-3

NS 7 1 [1ee/373

7 < JESTV. OBJEKT

VSTUP - ¢ 2
1122/27 g %

DOPRAVNE ZNACENIE

PREDPOKLAD CESTNY OBRUBNIK

NAVRH. ZAMKOVA DLAZBA

S 7
P ""’;,’ — Z
"'.," ~
\/ %
NAVRH. PARKOVY“OBRUBNIK PREMAC 1000/200/50 S

[1ee/37¢

JESTV. OBJEKT

[1e2/¢8

d
4572

a
s/

KOPIA Z KATASTRALNEJ MAPY 1:1500

LEGENDA INZINERSKYCH SIETi A ZARIADENI

NAVRH. ZAMKOVA DLAZBA

KATASTRALNA MAPA

—————  HRANICA POZEMKU

ZASTAVANA PLOCHA
JESTV. VEREINA KANALIZACIA
JESTV. DISTRIBUCNY STL PLYNOVOD

——  JESIV. VEREINE ELEKTRICKE VEDENIE V ZEMI

JESTV. TELEKOM

STAVEBNY OBJEKT SO 01 — ZASTAVANA PLOCHA - 24,80m2
NAVRH. ZAMKOVA DLAZBA hr.60mm - 29,30m2
CELKOVA DLZKA PARKOVEHO OBRUBNIKA JE - 14,00m

0,000 UROVEN NAVRHOVANEJ PODLAHY NA 1.NP

S ZODPOVEDNY PROJEKTANT | ING. PINTER ZOLTAN, autorizovany architekt 15458
'| VYPRACOVAL TIBOR BORAROS, dipl. stavebny in7inier
- DATUM 10/2019
INVESTOR OBEC VODERADY, VODERADY, &. 262, PSC 919 42
MESTO_STAVBY . VODERADY, &p. 1122/27
SDAE || MOV CHRANENE ULOZISKA PRE

PARKOVANIE BICYKLOV_C

PROJEKT STAVBY

Frse

Cast ARCHITEKTORA SO 01 — ULOZISKO BICYKLOV_C

MIERKA

CISLO WKRESU

OBSAH KOORDINACNA SITUACIA

1:250

A 01




