VYKRES VYSTUZE ZAKLADOVEJ DOSKY. SPODNY POVRCH
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POPIS TECHNICKEHO RIESENIA ZAKLADANIA STAVBY

ZVARANE SIETE DO BETONU Z REBROVANEJ OCELE
KY 50- #8/ 150mm/150mm, ROZMNER SIETE 2,0m X 3,0m, HMOTNOST 5,40 Kg/m2,
STYKOVANIE SIETE MIN. 300mm

POUZITE MATERIALY

- BETON ZAKLADOVEJ DOSKY

- (30/37- XD2, XFL(SK)- CLO,4- Dmax16-S3

- BETONARSKA VYSTUZ

- B500B

- ZHUTNENY STRKOVY NASYP

- PO VRSTVACH Z0 ZEMINY G3

- OCEL

- TRIEDA ZHOTOVENIE PODLA STN 1090-2:
- GEOMETRICKE TOLERANCIE PODLA STN EN ISD 13920
- ZVARY PREVIEST PODLA STN EN ISO 383%4-3

VYKAZ BETONARSKEJ VYSTUZE

S235JR
XC2

. DiZka DiZka spolu spolu
PoloZzka | ® [mm] [m] ks o8 10 12 YT
1 ] 0,990 7 71,28
2 ] 0,975 72 70,20
m 1415 0,0 0,0 0,0
Spolu kg/m 0,394 0,616 0,888 1,578
kg 55,7 0,0 0,0 0,0
kg 55,7
VYKAZ VYSTUZE ZVARANYCH SIET
5 Pocet |. DiZka | Plocha
Polozka Typ ksl Sirka [m] [m] [mz]
1 KY50 5 2,00 3,00 36,00
2 KY50 9 2,20 2,00 39,60
Plocha [m?] 75,60
Specificka hmotnost [kg/m?] 5,40
Hmotnost [kg] 408,24
Celkovd hmotnost’ [kg] 408,24
SKLADBY KONSTRUKCII
K1 - SPEVNENA PLOCHA POD PRISTRESKOM
- ZAMKOVA DLAZBA 60 MM STNEN 1338
- CEMENTOVA MALTA 20 MM
- 7LB ZAKLADOVA DOSKA 200 MM
- ZHUTNENY STRKOVY NASYP 300 MM
- SPOLU 580 MM EDEF2= 30MPA

+0,000 UROVEN NAVRHOVANEJ PODLAHY NA 1.NP
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